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MULTIBOND 5005

Popis produktu:

Baza:

Technické udaje:

Doporuceny
sposob
spracovania:

JednozloZkové kopolymérne disperzné lepidlo s vysokou
odolnostou voci vode, ktoré spifia poziadavky normy EN 204 pre
lepidla kategorie D4 a taktiez normu WATT 91. V porovnani

s inymi D4 lepidlami, MULTIBOND 5005 ma relativne vysoku
hodnotu pH, ¢o umoznuje lepit dreviny, ktoré st nachylné na
sfarbovanie. (pri pouziti kyslého lepidla). Vhodné na vsetky typy
lepenych spojov.

PVAc - zosietujuci polyvinylacetat

Viskozita [mPas]: ca. 5000
Obsah susiny [C AB ca. 46-49
Hustota [g/cm’AB ca. 1,09
pH: ca. 4.0-5.0
MTF @HIAB ca. 9
Otvoreny cas [min]: 7 -8
Farba: bézova

Vhodné pre aplikaciu beznymi sp6sobmi, ako napr. stetcom,
$pachtlou, dyzou a valcom. Je treba chranit pred kontaktom so
zelezom. Lepidlo vhodné na vf ohrev.

Vlhkost: odporacana vihkost lepenych casti je 6 az 10%

Lepenie Sparovky:

Nanos: do 200 g/m? Nizsi nanos lepidla vyzaduje lepsie
opracovanie surovin a kratsi ¢as manipulacie.

Lisovci tlak: tlak zavisi od toho, aky material je pouzity - hustota
dreviny

Doporuceny tlak: najnizsia: 7.0 az 10,5 kg/cm?
stredna: 8,8 az 12,3 kg/cm?
najvyssia: 12,3 az 17,6 kg/cm?

Lisovaci Cas: studeny lis do 30min (domace dreviny)
studeny lis do 2 hod. (exot. Dreviny)

Dyhovanie:

Doporuceny tlak: laminat: 2,1 az 5,6 kg/cm?
drevené konstrukcie: 7,0 az 10,5 kg/cm?
preglejka: 7,0 az 17,6 kg/cm?

Lisovaci €as: Pri teplom lise doporu¢ujeme dodrzat ¢as podla
nasledujucej tabulky:



Technicky list
Multibond 5005

TO°C 750 BOC BEC BO°C BEC 100°C | 10&°C | 100G | 115G
DEmm | 126 T 20 1716 ER T 07 T 03 T 00 68 U 63 7 60
10mm | 138 T 32 1727 S A7 13 E 105 T 01 057
T6mm | 153 T 48 T T34 720 T 24 E T T 10 T 08
20mm | 210 70z TEE T 438 T 87 1736 T3 176 T 21 116
2Emm | 228 T T2 705 T 58 T &1 T 45 T 39 1733 128
30mm | 262 T a7 7 33 Al | 715 708 ] T 53 T a7 T a1
3Emm | ¥ 18 T 05 Z 5t Z 4E 2 38 Z a7 S Z 11 Z 03 1 &G
i0mm | 348 T 3g T 27 T 0 T 00 7 I 7 39 70 T 27 713
Cinkovanie:
Nanos: lepidla by mal pokryvat 2/3 cinku. Zubu na oboch
stranach. Uistite sa, Ze nanos lepidla je po celom spoji.
Pevnostné viastnosti:
EN 204 skupina D4 a DIN EN 14257 2006-09 (WATT 91)
Data publikované podla ift Rosenheim GmbH test report 50533910/5e a 50533910/7¢
Minimalna hodnota WATT 91 Dostahnufa
dl'a EN204 hodnota sily
Klimatizacné podmienky podta v lepidla v
N/mm?2 N/mm?2
N/mm2
" (7 d. v suchej klime) >10 15.3
& (7 d. sucho, 4 d. namoclené v H,0; testované
>4 55
za mokra)
' (7 d. sucho, 6 hod. varené; 2 hod. studena 54 6.8
H(0: tested wet) ’
DIN EN 14257 2006-09 >7 7.6
Balenie: 22 kg vedro, 1000 kg kontajner
Skladovanie: Minimalna doba uskladnenia v originalnych a dobre uzatvorenych

obaloch v suchom a chladnom prostredi (5 - 25°C) je 6 mesiacov
od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekrocit 25°C
pocas skladovania. Drzte dalej od zdrojov tepla.



