Zadlabovacie zamky rady (Z)SN 90/45/60 symetrické rozlozenie otvorov v Cele
CSN 90/50/80
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Technicky popis CSN 90/45/60 vlozkovy

. PouZitie ako interiérovy a exteriérovy

«  Celov standardnej dizke 230 mm, &irke 20 /18/ mm
. Zavora je dvojkrokova minimalne 20 mm

. Moznost pouzitia deleného kovania

VYSUNUTIE HLAVY VRATENIE PLASTOVES ZAPADEY DO

STRELKY PO OTOCENT DOLNES PFOLOHY BOLKUIUCE ZAPADNUTIE STRELEY

° Moznost pouiitia bezpeénostného kovania Prizamku €SN 90 /45 / 60 je nutné pousif kfugku, alebo Etvorhran 8 x 8 mm a pootodit orech kfugky k tiplnému zasunutiu strelky
. Zladenie s dvernym zatvaraéom 1 TN
. Moznost reverzného oto€enia strelky 25 @
. Testované podla STN EN 12 209 Trezor test Praha 8.3
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Technicky popis CSN 90/45/60 oby&ajny kligik 5
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. Fjouzm% ako mtene_rq\v/y medzuzbovvy, ale aj exteriérovy o6l NG o
* Celo v Standardnej dizke 230 mm, Sirke 20 /18/ mm v Ao e A AT A0
» Zavora je dvojkrokova minimalne 20 mm warsos none STRHIXYPOOTOCES!  DOLNEITOLONY BOLKILCE LATADNUTIE TRILYY
* Moznost pouzitia deleného kovania
L4 Moinost, reve I’Zhého otOéer"a Strelky Prizamku €SN 90/ 45 / 60 je nutné pouZit klucku, alebo Stvorhran 8 x 8 mm a poototit orech klugky k dplnému zasunutiu strelky
» Testované podla STN EN 12 209 Trezor test Praha 1 [
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Technicky popis CSN 90/45/60 toaletny

PouZzitie ako interiérovy, kupelfiovy

« Celo v standardnej dizke 230 mm, &irke 20 /18/ mm
e Zavora je jednokrokova minimalne 10 mm

¢ MozZnost pouzitia deleného kovania

o () G

VYSUNUTIE HLAVY VRATENIE PLASTOVES ZAPADEY DO

STRELKY PO OTOCENT DOLNES PFOLOHY BOLKUIUCE ZAPADNUTIE STRELEY

* MozZnost reverzného otocenia strelky » o . N .
o X .. L Prizamku €SN 90/ 45 / 60 je nutné pouZit klucku, alebo Stvorhran 8 x 8 mm a poototit orech klugky k dplnému zasunutiu strelky

* Moznost pouZzitia otvoru doiného orecha 6 /8/ mm . ]

» Testované podfa STN EN 12 209 Trezor test Praha . / 6 \
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