
FA101 Silikón pre okná a škáry
Popis

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel
vulkanizujúci so vzdušnou vlhkosťou. Tmel
je určený pre zasklievanie otvorových výplní,
utesnenie styčných škár a všade, kde je
potrebné vytvoriť vzduchotesný a vodotesný
uzáver. Aplikácia od +5 °C do +40 °C.

LD712 Akrylový tmel

Popis

Slúži k utesneniu škár s minimálnou 
možnosťou pohybu.Vhodný do škár a trhlín 
v pórobetóne, kameni, omietke, dreve atd. 
Nie je určený pre aplikáciu do dilatačných 
škár a do exteriéru. Skôr pod označením LD 
702.  Aplikácia od +5 °C do +40 °C.

Farba

 transparent, biela, šedá, čierna,
strieborne šedá, svetlo šedá
a otiene drevín.

Balenie 

    310 ml – kartuša
    600 ml – saláma
    12 mesiacov - doba skladovania

Prednosti

    10-ročná záruka v systéme"i3"
    odolný proti oderu
    odolný voči plesniam
    UV odolný
    trvale elastický

Farba

biela, šedá, čierna, 
čokoládovo hnedá

Balenie 

    310 ml - kartuša
    600 ml - saláma
    12 kg - vedro
    24  mesiacov - doba skladovania

Prednosti

    bez rozpúšťadiel
    vynikajúca priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
    pretierateľný
    priľne i na vlhké povrchy

Stierky

Popis

Pryžové špachtle určené pre dotvarovanie 
a stieranie tmelových uzáverov. 

Farba

    zelená
    biela
    béžová

Balenie 

    dostupnosť po 1ks 

Prednosti

    ľahko čistiteľné
    dobre tvarovateľné a rezateľné


